Huskeliste for Niveaufri IPJ[)(EVQJ\“:; éi>

DANSK
Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg #.: 39293555 HANDICAP
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup www.danskhandicapforbund.dk  FORBUND

Foruden adgangsvej til en bygning skal der vaere korrekt

== udformet niveaufri indgang.

Ze by _ .
|/ | Udgangspunktet her er en plan vandret flade i samme ni-
i e 1Q veau som gulv indenfor, se ,Repos”.
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+~ 150 - 4 £ Udenfor indgangsder skal der vaere en vandret flade med

fast og plan belasgning, og i sarmme niveau som gulv inden-
for. Hvis daren abner udad er det nedvendigt med sterre
vandret areal, sa deren kan abne forbi kgrestol. Autorratiske
dere eller trask/trykkraft pa max. 2,5 kg.

RANPE

Evt. niveauforske! fra den vandrette repos til terreen kan
herefter udlignes i terreen (vist omstaende) eller ved ranmpe.
Stigning mex. 1:20. | begyndelse og slutning af en rampe
skal der veere markering med taktil belasgning. Evt. ramper
ber udformes i harmoni med ormgivelseme.

S22 NEDS/ANKET BUNDSTYKKE
& Kan veaere nedvendigt for at overholde BR krav ommax. 25
< mm
|_ TRAPPER
= Skal have griberigtige handlister (d=ca. 40 mm). Foroven
max. 25 mm | og fomeden ved trapper skal der vasre markering med taktil
__‘,"__l T belssgning. @verste og nederste trin markeres med kontrast-
farve. Trappeme skal vasre lukkede med stedtrin.
BEMAERK!
Nedszenket bundstykke Skrétstillede skraberiste op til indgang er uloviige. Der skal
Béde tilkaldeknap veere repos. Evt. métter og gitterriste nedsaenkes il plan
og betjeningspanel overflade. Métter af gummiringstypen anbefales. Kokosmét-
placeres vandret ter er uegnede for kerestolsbrugere.
ca. 1.0 mover gulv
Al ELEVATORER
Skal ud over mindstermélene pa 1,10 m (bredde) x 1,40 m
(dybde), have betjeningsknapper udvendigt somi selve
S elevatorstolen placeret ca. 1,0 m over gulv og min. 0,5 m
fra hismer. Dar(e) placeres i elevatorens smalle ende(r). (Er
dere placeret vinkelret pa hinanden, skal stegmelsen vaere
DA\ £ mindst 1,8 x 1,8 m).
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BYGNINGSREGLEMENT 2010 . 3.2 ADGANGSFORHOLD / TILG/AENGELIGHED 3.21 GENERELT E
3.21, stk. 1 Bygninger skal udformes og indrettes, Hejden af dertrin mé hgjst veere 25 nm a
sa der under hensyn til deres anvendelse opnas 3.22, stk 2 Fadlles adgangsveje skal give niveaufii ad- %
tilfredsstillende forhold med hensyn til sikkerhed, gang til alle enheder pa hver af bebyggelsens etager 5
sundhed, tilgaengelighed og anvendelse for alle samt Vejledning som binder (3.2.2, stk. 2): Altaner betragtes g
renholdelse og vedligeholdelse. somen selvstzendig enhed.... 5
3.2.1, stk 4. Dgre skal have en fri passagebredde pa Se ogsa Bygningsreglement 2010: E
mindst 0,77 m. 3.Bygningers indretning g
Abner daren imod personen, skal der vasre mindst 0.5 Vend ! g,
m ved siden af deren modsat dens =



Huskdliste for Niveaufri ADGANG )

Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

www.danskhandicapforbund.dk

DANSK
tf.: 392935556 HANDICAP
FORBUND

SREER

350 2,50 $O0 2,50

Nedsaenkede kantsten

P-PLADS TIL INDGANG

For darligt géende er det vigtigt med sa kort afstand til indgang som muligt.
Af hensyn til kerestolsbrugere ma der ikke vaere niveauspring (pludselige
niveausendringer) hgjere end 25 nm Eventuelle stigninger: max. 1:20.

P-PLADS

Handicapegnet P-plads skal vaere i naerheden af indgang: 3,5 mbred og 50 m

lang eller graensende til et frit, plant, vandret areal.
Der skal ogsa veere p-base for kassebiler med et brugsareal pA4,5mx80m

NEDS/AENKEDE KANTSTEN

Husk nedszenkede kantsten i adgangsvejen mellem P-plads, gade,
kerebane mv. og bygningers indgangsparti.

Ved nedsaenkede kantsten accepteres en hagldning pa max. 1:10. (10%)
For at registrere kantstenen har synshandicappede brug for ca. 2,5 cm
opspring og taktile belaegninger i forbindelse med nedszenkede kantsten.

>

Husk nedsaenkede kantsten, ogsa for fortove ved alle etablerede og naturlige overgange!

ADGANG TIL BYGNING

Regulering i terraen kan anbefales som Igsning for niveaufri adgang.
Stigning mex. 1:25 (4 cm stigning pr. 1 meter.

Benyttes ramper stigning max 1:20 (5 e stigning pr. 1 meter) og der skal vaere

repos for hver 12m.

BEL/AEGNINGER

Skal vasre fast og jeavn. Chaussesten og brosten er uegnede. Af hensyn til
personer med nedsat syns skal der i fortove tillige veere ledelinier. To ragkker
bordursten med brosten | mellem er ikke en tilgeengelig belasgning

BYGNINGSREGLEMENTET 2010 ADGANGS - OG TILK@RESELSAREALER 2.6.3, STK 2

Adgangs- og tilkerselsarealer skal
veere udformet, sa bebyggelsen kan
benyttes af personer med handicap.
Adgangsareal fra vej herunder p-
plads til ejendommens ubebyggede
arealer og til indgange i bygninger
skal vaere mindst 1,3 mbredt og
med en fast jasvn belasgning.
Niveauforskelle | adgangsarealet
skal udlignes i terreen eller ved

rampe, og ramper kan suppleres
med trin med en stigning pa hajst
150 mmog en grund p& mindst 300
mm

Ranper ma ikke udferes med en
sterre hagldning end 1:20, og der
skal vaere en vandret plads pa
mindst 1,3 mx 1,3 mfor hver ende

af rampen.

Ramper med en heeldning pa mere
end 1:25, skal desuden forsynes med
reposer for hver 12 m. Gribeegnede
handlister skal opsasttes i en hgjde pa
ca. 0,8 mi begge sider af ramper og
trapper.”

Tegninger udfert af Arkitekteme Bahn MAALA, Holbask



